Заправляем картридж C4096A к HP-2100/2200

Под впечатлением изобилия вопросов по этому поводу в нашей "Конференции", я приступил к сему достойному занятию с некоторым трепетом, хотя опыт по заправке хьюлетовской "мелочи" (4L/4P, 1100, 5P/6P) у меня изрядный. Что же, не боги горшки обжигают; да и клиент притащил целую охапку 2100-х картриджей - оттягивать удовольствие никак нельзя.

Итак, приступаю к решению триединой задачи - заправить картридж, не повредить его потроха и, конечно же, самому при этом не превратиться в подобие трубочиста.

Сначала - тонер. Рекомендаций по нему в "Конференции" и в "F.A.Q." сайта предостаточно; я использовал 220-граммовые баночки двух видов (на пробу) - "Тонер для HP-2100, производство FUJI (Япония)" - синяя этикетка, надписи на русском языке, и "HQR - Graphics toner for use in Canon-HP LJ2100 printer" - белая этикетка с эмблемой-пирамидкой из шести цветных шариков, надписи на английском языке.
Забегая вперед, скажу: "ходимость" этих двух тонеров сравнить мне не удалось - принтеры стоят у клиента, статистику ему вести некогда. Оба тонера показали нормальное качество при печати; не исключено, что они фасуются "из одной бочки", только разными фирмами.

Раскладываю инструмент - "крестовую" и простую отвертки, небольшие пассатижи, "утконосы" (и, конечно, мягкую кисть и тряпку), засекаю время и начинаю осмотр картриджа.
Нда... Навертели будь здоров - одних винтов вижу четыре штуки; а шестеренок-то всяких! Ну ничего, страха нет - что одним человеком сделано, то другой завсегда сломать сможет.
Отворачиваю справа (здесь и далее - при расположении картриджа этикеткой к себе) два винта, крепящих фигурный пластмассовый фиксатор оси фотовала, и еще два, крепящих крышку с шестеренками.
Дальше все очень похоже на 1100-е картриджи: те же две половинки - в одной фотобарабан, ролик переноса, ракель и бункер отработки (далее буду называть ее первой половинкой), в другой магнитный вал и бункер с тонером (соответственно - вторая половинка); значит, будем искать оси, скрепляющие эти половины.

Для начала вынимаю "утконосами" металлическую ось фотобарабана с левой стороны, снимаю пластмассовый фиксатор правой оси барабана (ранее освобожденный от крепящих винтов) и, "разломив" одной рукой половинки картриджа, аккуратно, взявшись за пластмассовую насадку, вынимаю сам барабан и для сохранности кладу его в черный пакет; этой операции здорово мешает защитная шторка барабана, приходится исхитряться и удерживать ее пальцем - очень не хватает третьей руки :-). За отсутствием лишних конечностей вставляю плоскую отвертку в зазор между половинками с левого края - стало гораздо легче.
Осторожно, не испачкайтесь - сразу после изъятия барабана может начать высыпаться тонер из бункера отработки!

Теперь извлекаю ролик переноса (вал, покрытый мягкой резиной, черной "с проседью") - браться руками за обрезиненную часть не надо, просто подденем его ось с одного конца отверткой, тогда можно будет ухватиться за освободившийся металлический кончик.

Ага, теперь обе оси, соединяющие половинки картриджа, извлечем легко - их внутренние концы видны по обоим торцам металлического основания ракеля. Подталкиваю эти самые концы отверткой наружу, затем вытягиваю за высунувшиеся кончики пассатижами.
Половинки картриджа разделились.

Вытряхиваю из первой половинки через имеющуюся щель отработку, слегка помогая плоской отверткой (можно, конечно, снять ракель - но менять его я не собираюсь, картридж-то прошел всего один круг; к тому же отработка и так высыпается без проблем, да и количество ее невелико). Вычищаю остатки кистью и ставлю на место ролик переноса.

Начинаю осмотр второй половины. Вот магнитный вал с "бородой" из остатков тонера, вот дозирующее лезвие, похожее на ракель.
Кстати, упомянутая выше крышка с шестеренками после разделения картриджа снимается легко, надо только вытащить из паза в ней конец кронштейна той самой защитной шторки, которая так мешала раньше.

А куда тонер-то сыпать будем? Ага, вот какая-то белая пробка, да еще и с выступающей пластиной, за которую так удобно ухватить пассатижами. Надо же, какая забота о будущих заправщиках! Хватаю, тяну - шиш, не идет. Пробую поддеть отверткой - результат тот же. Силушку богатырскую применить еще успеем, надо бы присмотреться.
И точно - на самой большой шестеренке из имеющихся в снятой крышечке есть два толкателя, как раз пригодные для вращения детальки, которую я поначалу принял за пробку. Значит, никакая это не пробка, а хвостовик мешалки (так оно и оказалось).

Извлекаю магнитный вал (тоже за концы оси); мягкой кистью счищаю с него остатки тонера.
Вот блин горелый! Не усмотрел, и с правого конца вала свалились несколько крепежных деталек и косозубая шестеренка. Откладываю в сторону; потом разберемся.
Вычищаю старый тонер (его немного - "высосали" практически все) из второй половины картриджа. Экономить и смешивать остатки "родного" тонера с совместимым вряд ли целесообразно - наверняка свойства у них хоть немного, но отличаются.

Теперь можно засыпать новый. Вот только щель между дозирующим лезвием и корпусом маловата будет - замучаешься сыпать. А не снять ли это самое лезвие? Отворачиваю два винта, снимаю пластмассовые накладки по обоим концам лезвия и, наконец, само лезвие. Вот теперь щель - что надо. Засыпаю свежий порошок, предварительно как следует встряхнув баночку; влезли все 220 грамм, и даже еще место осталось.
Чтобы порошок не сыпался, куда не надо, использую маленькую пластмассовую воронку; если таковой нет, нужное приспособление легко скрутить из бумаги, закрепив от раскручивания канцелярской скрепкой или скотчем.

Ставлю на место дозирующее лезвие (не забыть сначала поставить на краях тоненькие прозрачные прокладки, если их под горячую руку тоже сняли, затем само лезвие, потом пластмассовые накладки - белая справа, цветная - слева; только потом заворачиваем винты - они, кстати, самые длинные из всех шести выкрученных).

Теперь разберемся с выпавшим крепежом правого конца магнитного вала. Для начала надеваю зеленый колпачок (такой же, только черный, есть и на левом конце); фиксатор (черная пластмассовая деталь с одним большим отверстием в центре и двумя маленькими по краям - в "ушах") устанавливается чашеобразной выемкой наружу, причем фигурная металлическая шайба, если она тоже выпала, вставляется так, чтобы она была ближе к магнитному валу. Длинное "ухо" с отверстием должно смотреть вперед и входить в хорошо заметный паз на корпусе половинки. Фиксация происходит за счет стержней, выходящих из крышки с шестеренками и попадающих в отверстия "ушей" фиксатора.
Каюсь, сам поначалу надел его наоборот - чашкой внутрь; хорошо, что при этом деталька встает с заметным перекосом.

Пытаюсь поставить на место саму крышку с шестеренками - не идет, зараза! А-а, вот в чем дело: концы оси магнитного вала, как обычно, не круглые, а имеют "лыску", которая должна быть правильно сориентирована относительно отверстий, в которые входит ось (причем с обоих концов; начинать лучше с левого).
Кстати, к левому концу вала подходит контактная пластинка - обратите внимание на наличие нормального электрического контакта.
Наконец, надеваю косозубую шестерню и закрываю все это крышкой с шестеренками, которая теперь встала, как по маслу. Закрепляю ее двумя винтами, для контроля проворачиваю шестерни - все ОК.

Маленькое замечание: постарайтесь до окончания этих манипуляций не переворачивать половинку картриджа, чтобы не выскочил магнитный вал и не высыпался тонер (а то третья составляющая нашей триединой задачи окажется невыполненной, да и первая будет под вопросом!).

Теперь пришло время соединить половинки картриджа. Проверьте, не потерялись ли цилиндрические пружинки, "помогающие" половинкам картриджа не болтаться друг относительно друга.
Вставив "уши" второй половины картриджа в пазы первой, ставлю оси на место. Если забыли, как стояла первая половинка - вот ориентир: большое отверстие под ось фотобарабана должно быть справа.

По привычке слегка припудриваю барабан и ракель тонером, раздвигаю половинки картриджа (опять же вставляя для удобства плоскую отвертку в щель между ними) и ставлю на место барабан - во время всех этих процедур надо постараться не залапать его (равно как ролик переноса и магнитный вал до этого) пальцами.
Вставляю до упора левую (металлическую) ось фотобарабана, на правый его конец надеваю пластмассовый фиксатор, вынимаю отвертку из щели и заворачиваю винты.

Еще замечание: металлическая "кнопка" на правой оси барабана - тоже электрический контакт.

Вытираю корпус картриджа тряпкой. Готово!
Время работы - 35 минут... Позор джунглям!!! Ну что ж, зато опыт приобрел - на следующие картриджи времени ушло гораздо меньше.

Надеюсь, эта маленькое "руководство к действию" позволит коллегам не перекрыть мой "рекорд" по длительности заправки первого картриджа :-)
P.S. Должен напомнить, что производитель категорически не рекомендует иcпользовать перезаправленные картриджи; поэтому сразу же забудьте все, что вы прочитали выше ;-)
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От редакции. После появления статьи "Заправляем картридж C4096A к HP-2100/2200" интерес к этой теме не иссяк. Конечно, опубликованный выше способ заправки - не единственно возможный и, наверно, не самый оптимальный; но статья опубликована в разделе "Ликбез", и потому целью ее было дать начинающим "заправщикам" наиболее полное представление об устройстве картриджа.
Самое грустное, что после публикации статьи вопросы типа "как заправить картридж к 2100" в "Конференции" не исчезли; единственная причина этому - некоторые читатели считают, что проще задать вопрос и ждать ответа (да будет ли он еще?!), чем посмотреть содержимое других страниц сайта.
Итак, приводим дополнительные сведения по теме.


Сначала - еще один способ заправки, присланный Сергеем Усенко.
У нас в конторе - пара 2100-х с нагрузкой около 250 листов в день.
Заправляю я их, не половиня картридж и не снимая блок шестеренок.

Мой метод следующий: сняв барабан и зарядный ролик, вставляю в промежуток между половинками картриджа лист бумаги (А4 длинной стороной, подвернутый так, чтобы более-менее плотно входил и чуть-чуть торчал из щели засветки) и, перевернув картридж мусоркой вверх, вытряхиваю отработку. Главное - не насыпать ее на магнитный вал; при некоторой тренировке это вполне достижимо. Потом ролик с барабаном ставлю на место (ролик вытираю начисто изопропиловым спиртом - может быть, я и не прав).

Теперь - самое неприятное, но потребное только один раз, на новом картридже: крышку на бункере (не ту, где шестеренки, а противоположную) надо грубо отломать. Ну, не совсем грубо - она приварена к корпусу в двух точках (они - в глубоких отверстиях на крышке), и, если в этих точках неглубоко поскрести плоской отверткой по оплавленной пластмассе, а потом поддеть саму крышку, то она аккуратно отламывается.
Окончательно снять ее мешает кронштейн шторки барабана - пластмассовый, на защелке; в "ухе" крышки вращается один из проволочных поводков подвески шторки. Если с усилием поворачивать крышку вокруг поводка в сторону верха картриджа (где этикетка), отжимая ею кронштейн шторки, то при некотором навыке она достаточно легко снимается. Важно не спихнуть кронштейн с его оси - под ним не принципиальная, но довольно нужная пружинка, закрывающая шторку, и на место она ставится ... В общем, проще совсем не ставить.

Сняли крышку. Под ней - пробка тонер-бункера, вынимается голыми руками, иногда - при помощи той же отвертки. Всыпаем тонер, закрываем. Бункер и магнитный вал никогда не чищу, ни с одним тонером - от одноразовой упаковки до 10-килограммовой - проблем не было. Запихиваем крышку на место; приклеивать не обязательно, пусть болтается, на дальнейшей работоспособности принтера это не скажется.
All done, have fun!

Вот такой способ заправки :-)
За год с лишним не подводил ни разу; опробован на хьюлеттовских и полирамовских картриджах. Для товарной перезаправки вряд ли пригоден из-за сломанной крышки, но для внутреннего использования, по-моему, вполне.
Процесс при некотором навыке занимает минут 10, включая уборку. Инструмент - в основном бокорезы для извлечения оси барабана, да плоская отвертка - по необходимости.

Удачи!



Теперь - несколько слов о тонере от Сергея Никитина, работающего в настоящее время в США.
Просмотрел статью про НР2100 и решил дополнить относительно тонера.

Марка HQR (High Quality Resolution), упомянутая в статье - это тот тонер, который рекомендуется использовать для картриджей, применяемых для печати особо мелких деталей - микротекста и т.п. Есть и в Штатах такое дело; пользуется эта вещь, хоть и не сильно большим, но спросом - то ли для банковских документов, то ли для чего-то другого подобного, не знаю, но я регулярно заправляю пару-тройку картриджей в месяц таким тонером.

Теперь касательно американской фирмы IQC, чьей эмблемой является пирамидка из шести треугольников, и тонер которой также используется при перезаправках. Такой значок является не только фирменным знаком, но и гарантией хорошего качества. Знаю и пользую тонер с таким знаком уже лет пять, а фирму знаю "не понаслышке" полтора года - шеф мой нынешний с ними знаком. Они серьезно подходят к проблеме производства тонера.
Я, например, в течении двух моих последних лет пребывания в России использовал тонер 5Si этой фирмы для заправок всех картриджей НР. Без всяких проблем; картридж второй заправки давал заливку практически как новый. Его же, кстати, мы пользовали для заправок Xerox P8e. Так что - рекомендую.

От редакции. Мы не сомневаемся в качестве продукции упомянутых производителей тонера. Только вот еще бы быть уверенным, что содержимое баночки с тонером соответствует надписи на этикетке! Ведь все мы давно знаем, что продаваемая на вещевых рынках одежда или обувь с этикетками известных фирм сделана где-нибудь на берегах Янцзы или Хуанхэ...


А вот полезные сведения из "Конференции" :
Вопрос:
Сколько заправок выдерживает родной фотобарабан от HP2100?

Ответ:
Зависит от кучи условий: у меня один клиент печатает из-под DOS накладные (очень малое заполнение), так у него больше одной заправки не выхаживает. Другой печатает на полукартоне. У третьего влажность под 100%. Все это влияет на износ покрытия барабана.
Leshik
Вопрос:
Заправили тонером LG для HP2100; пошло повторное изображение, которое присутствует уже на фотобарабане, причем только после магнитного вала - потом ракель счищает. Такое ощущение, что фотобарабан не разряжается до уровня белого.

Ответ (возможная причина):
Проверьте заземляющий контакт фотобарабана; возможно, он засыпался тонером или не плотно прижимается
Gans
А вот что рассказал чуть позже сам задававший вопрос:
Полежал картридж сутки и стал печатать нормально. Выяснилось, что стажер "почистил" его жидкостью для чистки тефлоновых валов.
Dim'S
Комментарий:
Как это не смешно, но даже после протирки "тонким слоем" (сто пятьдесят внутрь и подышать) возможно повторение изображения. Это происходит не из-за какой-то химической реакции, а просто тонер прилипает к влажной поверхности и не снимается системой очистки. После высыхания восстанавливается. При применениии различных средств необходимо, во избежание "повторов", а также "размытия" и дефектов изображения, припудрить либо протереть мягкой неворсистой тканью с тонером, после чего прокрутить барабан, чтобы убедиться в нормальной работе системы его механической очистки.
Alex_Grig
Еще один момент, не связанный с картриджами, но портящий жизнь владельцам "младшенького" в этом семействе HP - принтера LJ2200D.
Вопрос:
HP2200D после включения нормально работает, но стоит вынуть, потом вставить лоток, принтер "уходит в себя" и не отзывается. Причем на панели все отлично, горит зеленый, то есть ошибок никаких. Помогите, у нас их много, и все такие.

Ответ:
В сервисе HP подсказали способ вернуть его в состояние 2100-го, только при этом сбрасываются кодовые страницы и все прочие настройки:
    Выключить
    Нажать на круглую кнопку
    Включить
    Кнопку не отпускать 43 сек (от 40 до 45) - не больше и не меньше
    Когда проморгается - выкл, вкл
  ВСЁ. Глюков стало меньше.
P.S. Но вообще я тащусь от него - Lexmark WinWriter200 (мой предыдущий рекордсмен по глюкам) отдыхает...
asd
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zapravka4u:

Инструкция по заправке картриджа HP C4096A (HP LaserJet 2100/2200), HP Q2610A (HP LaserJet 2300), CANON EP-32 (CANON LBP-32x/1000)

1. Вытаскиваем с правой стороны штырь, который держит барабан, с другой стороны откручиваем винт и снимаем крышку, аккуратно вытаскиваем барабан

2. По бокам ракеля видим шпильки, выталкиваем их наружу, картридж разваливается на две половинки.

3. Берем половину, где магнитный вал. Крышку (со стороны, где нет шестеренок!!!) поддеваем отверткой и начинаем выламывать (аккуратно). Должен быть звук ломающейся пластмассы. Тянем крушку на себя и вбок. Под ней пробка, открываем и засыпаем тонер, ставим крышку на место и фиксируем ее чем-нибудь (клей, наклейка, липкая лента). Откладываем эту половину в сторону.

4. На другой половине снимаем ракель, чистим ракель и отработку, ставим ракель на место

5. Протираем резиновый вал, ставим в пазы, протираем барабан, ставим на место, фиксируем его штырем , ставим крышку и вкручиваем винт.

6. Соединяем обе половинки (направляющие должны попасть в пазы), загоняем шпильки - готово!

примечание 1: тонер можно засыпать в щель под магнитным валом (по бумажке), для чего следует снять магнитный вал (пасатижами), тогда пропускаем пункт № 3, но следует соблюдать большую осторожность - тонер очень мелкий и так и наровит разлететься по всей комнате!

примечание 2: картридж HP Q2610A отличается от HP C4096A только наличием чипа, который трогать не надо, и сыпать надо не 220 gr., а 330-370 gr.
HP 2300

demonic - 18 Ноя, 2003 г. - 20:04
Тема сообщения: 


HP2300 кадриджу посвящается :) 
Значиться така ботва по последним данным марлезонскаго балета по поводу монсра ХыПы2300 и его кадриджа: 
1. При покупке кадриджа сразу заклеивайте чип нафик скочем, выдирать его совсем необязательно. Принтер конечно ругается - обнаружены там расходники не HP , но нажавши кнопку-галочку на принтере вы его соответственно мягко пошлете в далеко и заставите таки печатать, правда без экономичного режиму. 
Первое так сказать лишение невинности кадриджа проходит с постепенным снижением качества печати, тобишь становится текст или еще чаво все светлее и светлее. Как только станет невмоготу- пунктик 2 
2. Разбираем кадридж - правила разборки стандартны как и у 2100-2200, радостно вытрухиваем остатки тонёрного вещества и заряжаем 2,5 банками 240 граммулек тонером к соответственно 2100 и 2200 хьюлетам, ну и собрать как-бы не забутте :о)Это для того надо, даже если тонера будет гора - шоб не смешивался оригинальный тонер с засыпанным от 2200- мешанина усегда плоха. Если не лезет тонер - проверните аккуратно вал планки- шо подбрасывает его на магнитный барабан, там лоток по емкости - просто фантастика :) 
3. Лезем в настройки на принтере - не с тазика- а именно на самом аппарате - меню-конфигурация- качество печати и ставим там плотность тонера 3-4-5 - как понравицца, RET - темный , разрешение произвольно,экономию снимаем, то есть должно стоять выкл. Сильно расписывать не буду - где, кто ищет- тот всегда найдет :) 
4. В настройках принтера уже на тачке снимаем экономию , оставляя опъцыю ускоренной печати, остальное- произвольно по надобности на работе :) 
Ну идальше конечно желательно автору сей писанины поставить реальный пузырек чегось алкоголь-содержащего за информ :)
Еще можно ставить на 2300 бункер под тонер от 2100.
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