Заправка картриджа HP Q1338A (HP LJ 4200)

1. Снимаем шторку барабана (сильно мешает)

2. Откручиваем правую крышку (если картридж лежит барабаном вверх) - она на 4-х винтах. Снимаем крышку целиком.

3. (!) Самое сложное (!) Левую крышку снять НЕЛЬЗЯ. Чтобы располовинить картридж надо проделать хитрую операцию: Левой рукой отогнуть крышку на себя, а правой рукой "утопить" картридж вниз, потом на себя и вправо (круто :) ?) Картридж должен разойтись на две половинки. Если что-то хрустнуло или отломилось - выкидываем и берем следующий :))

4. Берем половину, где магнитный вал и откручиваем правую крышку, снимаем ее, вытягиваем магнитный вал, все чистим.

5. В щель засыпаем тонер, ставим магнитный вал на место (смотреть, чтобы попал в паз), ставим крышку, закручиваем и прокручиваем магнитный вал (тонер должен налипать равномерно, иначе - картридж будет мазать)

6. На другой половине откручиваем боковой держатель, снимаем барабан, резиновый вал, чистим отработку, ставим все на место.

7. (!) Опять самое сложное (!) Чтобы соединить две половинки, надо взять половинку с крышкой в левую руку, а другую в правую. Левой рукой СЛЕГКА отгинать крышку, а правой рукой пытаться вогнать туда половину (на половине, где магнитный вал, есть направляющая - "лыжа" - она закругленна. Ей надо попасть под такую же "лыжу" на другой половине) Если получилось, все должно прилегать плотно. Если что-то хрустнуло или отломилось - см. п. 3. Важно: в процессе сборки двух половинок можно поцарапать барабан.

8. Прикручиваем крышку, одеваем шторку (если ты собрал картридж, то одеть шторку для тебя не проблема)

9. Вспомни сколько стоит картридж и подумай "может отдать специалистам ?" :))


ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ В ФОРУМЕ



